
更新日：2019年05月17日

延長/水深 280m / -10ｍ

岸壁の高さ（平均干潮位） 4.00

エプロン幅 20ｍ

防舷材
吸収エネルギー/本数

26.0ton・m(255kN･m)/17

係船柱
スペック/本数

①700ｋM/1
②1,000ｋM/11
③1,500kM/2

２．航路 幅/水深

460m 

58m

3.9m / -0.37m

無

無

無

有

無

有

無

無

3．ギャングウェイ

4．無料Wi-Fiサービス

5．公衆電話

6．トイレ

（提供サービス）

港湾施設等に関する情報

8．郵便・宅配便サービス

7．自動販売機

陸上施設等に関する情報

１．岸壁

３．回頭泊地（直径）

４．高さ制限

５．最大潮差／最大潮流

1．ターミナル

2．ボーディングブリッジ



両替所の有無 無

取扱貨幣の種類 -

営業日・営業時間 -

観光案内所の有無 無

対応言語 -

営業日・営業時間 -

調整が必要

調整が必要

調整が必要

常設 無

仮設 有

調整が必要

調整が必要

調整が必要

岡山桃太郎空港

80分

（港へのアクセス）

（その他）

１．ふ頭から最も近い空港の名称

２．ふ頭から空港までの車での移動時間

CIQ関係

10．観光案内所

9．外貨両替所

4．その他

交通アクセス等に関する情報

１．観光バス待機所（駐車台数）

２．自家用車駐車場（駐車台数）

３．タクシープール（駐車台数）

CIQ設備等の有
無

港湾サービスの提供時間

1．パイロット

2．タグ

3．綱取り



JR宇野駅

徒歩5分

無

30ｋｍ/50分

岡山後楽園　30ｋｍ/50分
倉敷美観地区　30ｋｍ/50分

４．ふ頭から鉄道駅までの車での移動時間

３．ふ頭から最も近い鉄道駅の名称
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（港から観光地へのアクセス）

１．市街地へシャトルバスが必要か

２．市街地までの距離・時間

３．主要観光地までの距離・時間


